
Sentinel Power
5-6 kVA

6,5-10 kVA
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Höchste Zuverlässigkeit der USV

mono/Einphasig

einphasig /einphasig 
und dreiphasig /einphasig

ELEKTRO-
MEDIZINISCHE 
GERÄTE

NETZWERKE 
(LAN)

SERVERS RECHEN-
ZENTREN

INDUSTRIELLE 
STEUERUNGEN 
(PLC)

KASSEN-
SYSTEME

NOTLICHT SYSTEM 
(Licht-/Alarmanlagen)

TELEKOM

6



www.riello-ups.com

US
V

55

Auswahl des Betriebsmodus

Hohe Qualität der 
Ausgangsspannung

Vereinfachte Installation

Hohe Zuverlässigkeit 
der Batterien

Energy-share

Geringe Netzrückwirkung

Andere merkmale

Fortschrittliche Kommunikation



61
5

282
785

SPW 5000 - SPW 6000
SPW 6500 - SPT 8000

 SPW 10000
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AUSGANGSSCHALTER 
(SWOUT)

WARTUNGSBYPASS

BATTERIESICHERUNGSTRÄGER 
(SWBT)

EINGANGSSICHERUNG (SWN)

IEC STECKDOSEN

SERIELLE SCHNITTSTELLE RS232

USB-PORT

SCHALTER ON/OFF

STECKPLATZ FÜR 
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE

NOTAUSSCHALTER (ESD)

Anschlüsse

MODELLE
BB SPW 240-A3 / BB SPW 240-A6
BC SPW 240-M1/ BC SPW 240-M4

Abmessungen
(mm)
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MODELLE SPW 5000 SPW 6000 SPT 6500 SPT 8000 SPT 10000

LEISTUNG 5000VA/4000W 6000VA/4800W 6500VA/5200W 8000VA/6400W 10000VA/8000W

EINGANG

Nennspannung 220-230-240 Vac Einphasig 220-230-240 Vac einphasig oder 380-400-415 Vac dreiphasig mit N

Minimalspannung 
ohne Batterieeingriff

170 Vac @ Last 100% / 140 Vac @ Last 50%

Nennfrequenz 50/60 Hz ±5Hz

BY PASS

Spannungsbereich 180 - 264 Vac (wählbar in Economy Mode und Smart Active Mode)

Frequenztoleranz Gewählte Frequenz ±5%

AUSGANG

Nennspannung 220 - 230 - 240 Vac wählbar

Spannungsverzerrung < 3% bei lineare Last / < 6% bei verzerrender Last

Frequenz 50/60 Hz wählbar o automatische Erkennung

Statische Variation ± 1,5 %

Dynamische Variation  5% in 20 ms

Wellenform Sinusförmig

Crestfaktor  3 : 1

BATTERIEN

Ladedauer 6-8 Stunden

ÜBERLADUNGSZEIT

100% < Carico < 125% 1 Minute

125% < Carico < 150% 4 Sekunden

Last > 150% 0,5 Sekunden

ANDERE MERKMALE

Nettogewicht (kg) 91 92 105 106

Bruttogewicht (kg) 99 100 110 111

Abmessungen (HxBxT) (mm) 615 x 282 x 785

Abmessungen Verpackung 
(HxBxT) (mm)

863 x 388 x (650+15)

Wirkungsgrad Smart Active bis 98%

Schutzvorrichtungen Überstrom - Kurzschluss - Überspannung - Unterspannung - Thermoschutz - übermäßiges Entladen der Batterien

Kommunikation USB / RS232 + Steckplatz für Kommunikationsschnittstelle

IEC-Eingangssteckdose Klemmbrett

IEC-Ausgangssteckdose Klemmbrett + 2 IEC 320 C13

Normen EN 62040-1 EMC EN 62040-2 Richtlinien 2006/95/EG - 2004/108 EG EN 62040-3

Umgebungstemperatur 0°C / +40°C

Rel. Feuchtigkeit < 95% nicht kondensierend

Farbe Dunkelgrau RAL 7016

Geräuschpegel < 45 dBA bei 1 m

OPTIONEN

Batterieschränke für 
verlängerte Überbrückungszeiten

Ja (mit und ohne Batterieladegerät)

Isoliertransformatormodul 
(hlp) mm/kg

500 x 400 x 265 / 80 –


